
Furgón y Minibus.

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. * Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.



5 O 250.000 KM

Con la de Hyundai.

calidad

confianza

potencia
elegancia

seguridad

tecnología
fuerza



Dimensiones
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Motor

Nivel de Emisiones

Cilindros

Cilindrada

255hp, Euro 4 sin Urea

6

5.900 cc.

Tecnología

Pesos (kg)

Peso Bruto Vehicular (PBV)

Capacidad del Eje Delantero

Capacidad del Eje Trasero

Peso Bruto Total Combinado (PBT)

16.500

6.000

10.500

45.000

Modelo Transmisión ZF automatizada
de 12 velocidades. 

Relación diferencial 4.875:1

Transmisión automatizada
de 12 velocidades + reversa con PTO

Modos de operación ECO / PERFORMANCE



Seguridad

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Barra de acero en puertas laterales

Chasis reforzado

Cinturones 3 puntas

Inmovilizador llave contacto

Parabrisas laminado

Columna colapsable

Doble Airbag conductor y pasajero

Barra estabilizadora Eje Delantero

Sistema de frenos auto ajuste (Del/Tras)

ABS (sistema antibloqueo)

ASR (Sistema de control de tracción)

Tacógrafo

Climatizador

Tanque combustible aluminio 200 + 200 litros

Neblineros

Cabina dormitorio con suspensión air



Freno de servicio Servo asistidos, doble circuito
con ABS y ASR

Maxi break con accionamiento en 
cabina interior y ASR

Freno de Estacionamiento

Tipo Mariposa con control eléctrico
actuando a la salida del escape y ASR

Freno de motor

Frenos

Delanteros / Posteriores Tubulares 295/80 R 22.5-16PR

Neumáticos

Sistema Eléctrico
Batería

Alternador

Paquete eléctrico cabina

Cruise Control

24V, 120AH, MF

24V, 70A

Full

Si
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